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Stejni jako v paipadi ESN 73 1901,
0 jejiz revizi pojednaval elanek

ing. Jigiho Tokara v minulém

eisle, doporuéila TNK 65 na svém
jednani v bgeznu 2009 revidovat
geské technické normy ESN P

73 0600 a ESN P 73 0606. Po
deviti letech uzivani norem je jiz

k dispozici dostatek poznatku

o jejich pusobeni na kvalitu
technickych geSeni hydroizolaeni
ochrany staveb. Jelikoz ziskané
poznatky jsou vesmis kladné, je
na ease, aby se normy po revizi
zbavily pgivlastku ,pgedbizné*.
Zpracovatelem revize se stalo ve
spolupraci s doc. Ing. Zdeokem
Kutnarem, CSc. Centrum technické
normalizace DEK a.s.

Autogi revizi norem ESN P 73 0600
a ESN P 73 0606 chtiji v tomto
elanku pgedstavit technické
vegejnosti svuj pohled na
problematiku hydroizolaci
podzemnich eésti staveb,
nejnaroenijsi skupiny hydroizolaci.
Zamirem autoru je zahajeni diskusi
s technickou vegejnosti a sbiru
podnitu k Gpravi, vypustini nebo
doplnini textu a k Gpravam struktury
normy.

OCHRANA STAVEB PROT
NEZADOUCIMU PUSOBENI
VODY

Ochrana staveb proti vodi musi
byt zajiStina jako soubor opatgeni.
V procesu jejiho navrhu se musi
uplatnit nasledujici zakladni kroky:

« stanoveni funkenich pozadavku,
pgedevsim hydroizolaeni
Geinnosti,

* vyhodnoceni hydrofyzikalniho
namahani, v pgipadi podzemni
vody nebo vody hromadici se
v zasypech stanoveni navrhové
hladiny,

* stanoveni pozadované
spolehlivosti hydroizolaéni
ochrany,

« volba vhodného systému
hydroizolaenich opatgeni,
jehoz souéasti je hydroizolaeni
konstrukce a volba materialu pro
hydroizolanéi konstrukci.

FUNKENI POZADAVKY
Pro potgeby spravného

nadimenzovani hydroizolaéeni
ochrany je teeba znat nebo stanovit



pozadavek na miru hydroizolaeni
ochrany pgedevsim podzemnich
prostor nebo stavebnich konstrukci.
Jaké funkeni pozadavky se vyskytuji
vV souéasné legislativi?

Vyhlaska 268/2009 o technickych
pozadavcich na stavby v paragrafu
10 VSeobecné pozadavky pro
ochranu zdravi, zdravych Zivotnich
podminek a Zivotniho prostegedi
stanovi:

(1) Stavba musi byt navrzena

a provedena tak, aby neohroZovala
Zivot a zdravi osob nebo zvigat,
bezpeénost, zdravé Zivotni podminky
jejich uzivatelu ani uzivatelu okolnich
staveb a aby neohroZovala Zivotni
prostgedi nad limity obsazené

v jinych pravnich pgedpisech,
zejména nasledkem...

h) vyskytu vihkosti ve stavebnich
konstrukcich nebo na povrchu
stavebnich konstrukci uvnitg
staveb,...

V paragrafu 18 Zakladani staveb je
uvedeno:

(6) Podzemni stavebni konstrukce,
oddilujici vniteni prostory od
okolni zeminy nebo od zakladu, se
musi izolovat proti zemni vlhkosti,
popgipadi proti podzemni vodi.

Doufejme, Ze podstata odstavce

6 paragrafu 18 tkvi pgedevsim

v ochrani vnitgniho prostgedi stavby.
Doslovné znini vSak gika, ze vzdy
bude nutné mit mezi zeminou

toida  typ prostoru

a suterénni stinou specialni
hydroizolaéni konstrukci. ,Bilym*
vanam by tak bylo odzvonino.

| kdyZ text odstavce 1 h) pginesli

do vyhlasky nejspis odbornici

z oboru stavebni fyziky a vnitgniho
prostgedi budov, je teeba ho vnimat
jako vychodisko pro de!novani
pozadavku na Geinnost hydroizolaeni
ochrany podle zamysleného vyuziti
jednotlivych éasti podzemnich
prostor tich staveb na které se
nevztahuiji jiné speciélni pgedpisy.

Specialni pgedpisy se vztahuji
napgiklad na podzemni prostory
drah. Pro podzemni stavby drah jsou
pozadavky na miru vodotisnosti
pgesni delnovany hodnotou
povoleného prusaku v jednotlivych
druzich podzemnich prostor
Stavebnim a technickym gadem drah
(vyhlaska 177/1995 Sb. novelizovana
vyhlaskou 577/2004 Sb.):

§ 35 Technické parametry
podzemnich staveb

(1) Vodotisnost podzemnich

staveb musi sploovat pozadavky taid
mirného prusaku vody

(viz tabulka /01/).

Samotné hydroizolaéni ochrany
staveb a konstrukci se ve Vyhlasce
268/2009 o technickych pozadavcich
na stavby v paragrafu 10 dotyka jesti
odstavec:

(3) Uroveo podlahy obytné mistnosti
nad upravenym terénem a nad

hladinou podzemni vody je dana
normovymi hodnotami.

K paragrafu 10 vyhlasky 268/2009
je v ESN 73 4301 (2004) Obytné
budovy uvedeno:

5.1.3.1 Uroveo podlahy obytnych
mistnosti musi byt nejméni 150 mm
nad nejvyssi trovni pgilehlého
upraveného terénu nebo terasy na
terénu v pasmu Sirokém 5,0m od
obvodové stiny s osvitlovacim
otvorem a 1,0m od obvodové stiny
bez osvitlovaciho otvoru a nejméni
500 mm nad hladinou podzemni
vody, pokud mistnost neni chranina
pged nezadoucim pusobenim vody
technickymi prostgedky.

Pgi navrhu hydroizolaéni ochrany
se uplatni také funkeni pozadavky
souvisejici s ochranou staveb proti
radonu a s ochranou konstrukci
proti korozi.

Je-li vyeet platnych dokumentu
obsahujicich funkeni pozadavky
na hydroizolaeéni ochranu uplny,
musi byt pro vitSinu staveb
funkeni pozadavky dohodnuty

v dodavatelsko odbiratelskych
vztazich konkrétni stavby. O mige
ochrany proti vodi podzemnich
prostor, na které se nevztahuje
Zadny speciélni pgedpis by

mil rozhodnout investor podle
druhu provozu a zpusobu vyuZziti
podzemnich prostor. K vyjadgeni
miry hydroizolaéni ochrany Ize
vyuzit napg. hydroizolaeni Géinnost
(podle élanku 3.34 ESN 73 06000

mirny prusak za 24 h [L.Lm ]

na 100m nal0m
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se jedna o miru propustnosti

vody hydroizolaéni vrstvou nebo
konstrukcf), pro niz se stanovi mezni
hodnota. Je zgejmé, Ze v drtivé vitSini
pgipadu bude poZadavek roven nule,
tedy ,investor si pgeje, aby do prostor,
jejichz pogizeni plati, nevnikala zadna
voda“. Mozna se naleznou prostory,
kde by mohl investor ureity prusak
vody pgipustit, napgiklad silnieni
tunely, kolektory, podzemni garéze
(pokud je prusak stinami nebo
podlahou). Tabulka v Stavebnim

a technickém gadu drah je toho
dukazem.

Pgi tvorbi stupnice hydroizolaéni
Ueinnosti se Ize inspirovat teeba

v publikaci [2] obsahujici pgeklad
smirnice Rakouské spoleenosti

pro beton a stavebni technologie
pro navrhovani vodonepropustnych
betonovych konstrukci (tabulka /02/).

Ne vzdy rozhoduje o mige
hydroizolaéni ochrany stavby
pozadavek na ochranu vnitgniho
prostoru. Rozhodujicim se muze stat
také pozadavek na ochranu nikteré
z konstrukci. Jednim z pgikladu
konstrukci, které rozhodnou o mige
hydroizolaéni ochrany stavby je
ploSna antivibraéni ochrana—viz
poiklad 1.

Norma by mila dat navod na

stanoveni funkenich pozadavku pro
hydroizolaéni ochranu podzemnich
éasti staveb. Dokonce se nabizi
otazka, zda pro nikteré druhy prostor
(napg. gardze) neuvazovat o vytvogeni
obdobnych kriterii jako v Stavebnim

a technickém gadu drah.

HYDROFYZIKALNI NAMAHANI

Jin& klasilkace hydrofyzikalniho
namahani, nez podle pgilohy B
normy ESN P 73 0600 se v souéasné
dobi nepouziva.

Hydrofyzikélni namahani jednotlivych
konstrukci spodni stavby se ureuje
podle jejich polohy vueéi navrhové
hladini podzemni vody a podle toho,
zda se jedna o vodorovnou nebo
svislou konstrukci. Déle rozhoduje
druh zeminy kolem objektu

a pgipadné trvalé odvodnini mezi
konstrukci a okolnim prostgedim.

V propustnych zeminach je
taeba stanovit navrhovou hladinu
podzemni vody s co nejvyssi

pravdipodobnosti, Ze nebude bihem
zivotnosti objektu pgekroéena. Pgitom
je taeba zohlednit geologicky pro!l,
tvar terénu, ale také historii Gzemi.
Pokud east stavby zasahne do lokalni
nepropustné vrstvy, by nad hladinou
podzemni vody, bude voda hromadici
se na této vrstvi pusobit na pgilehlé
konstrukce stavby hydrostatickym
tlakem. Lokalni nepropustna vrstva
muZe byt pgirodniho puvodu, muze
ale také byt pozustatkem starSich
staveb z pgedchoziho vyvoje tzemi.

Jesti vitSi vyznam ma zhodnoceni
geologického pro!lu a tvaru terénu
nepropustnych zemin. Stéle se
setkdvame s pgipady nespravné
interpretace hydrogeologického
pruzkumu, které vedly

k poddimenzovani hydroizolaeni
ochrany a k rozsahlym defektum
spodni stavby. Pgi hodnoceni
SirSich souvislosti Uzemi je tgeba
také zjiSeovat, zda do mista stavby
nepgivadi vodu kolektory, vykopy
inzenyrskych siti nebo dokonce vnijsi
plase tunelu.

Z uvedeného plyne, Ze hodnota tzv.
ustalené hladiny podzemni vody,
ktera je dosud nejeastijSim vystupem
hydrogeologickych prazkumu, je

jen jednim z mnoha podkladu pro
stanoveni navrhové hladiny podzemni
vody.

Zpracovatelé revize ESN P 73 0600
stoji pged otazkou, zda v normi
rozSigit okruh dobrych rad pro
zhodnoceni hydrogeologickych

a stavebnich pomiru stavby pgi
stanoveni navrhové hladiny podzemni
vody a jakou formou je v normi
uspogéadat.

STANOVEN| POZADOVANE
SPOLEHLIVOSTI
HYDROIZOLAENI OCHRANY

Spolehlivost je pravdipodobnost
dosazeni pozadované Geinnosti
hydroizolaéni ochrany a jejiho
udrZeni po dobu trvanlivosti objektu.
Pozadovanou spolehlivost uréei
projektant stavby pgedevsim podle:

« hydrofyzikalniho namahani,

* vyznamu objektu a provozu
v podzemnich prostorach a podle
zpusobu vnimami a geSeni
pgipadné Skody investorem
(Skody pgi selhani by byly

nenahraditelné/Skody Ize pokryt
vhodnou pojistkou),

* pgistupnosti hydroizolaénich
konstrukci k pgipadné opravi,

» pgedpokladaného naméahani
konstrukce vystavbou.

Hodnoceni vyznamu objektu Ize
demonstrovat na dvou objektech

S ruznym vyuzitim suterénu

v podminkéch tlakové vody. V jednom
je strojovna vzduchotechniky, ve
druhém archiv vzacnych tisku. V obou
pgipadech je duvod pozadovat 100%
Geinnost. Pokud dojde k poruse
hydroizolaeni ochrany u suterénu

s VZT a investor méa uzavgenu
spravnou pojistku, zgejmi se podagai
vSechny Skody nahradit a po
odstranini poruchy provoz zcela
obnovit. Pokud ale dojde k poruse
hydroizolaéni ochrany u suterénu

s archivem, muze byt pojistka
sebelepsi, ale vzacné originaly nikdo
nenahradi. Je tgeba si uvidomit, ze
absolutni spolehliva hydroizolaeni
ochrana (100 %) neexistuje. V pgipadi
napg. vzacnych tisku je tedy na
zvazeni, zda vubec maji byt ulozeny
v suterénu.

Projektant se snazi pozadované
spolehlivosti dosahnout vybirem

a kombinaci konstrukenich

a technologickych geSeni

a materidlovych parametru. Mezi
nejdulezitijsi je teeba zagadit moznost
opravy pgi vyskytu vady a moznost
kontroly. Porovnani vybranych
hydroizolaenich konstrukci podle
rozhodujicich hledisek spolehlivosti
v podminkach tlakové vody je
uvedeno v tabulce /03/.

Projektant se musi zabyvat ochranou
staveb proti neZadoucimu pusobeni
vody jako systémem opatgeni jiz

v ranych stadiich pgiprav vystavby.

VOLBA VHODNE
HYDROIZOLAENI KONSTRUKCE

Pro hodnoceni Géinnosti
hydroizolaeni ochrany rozdilme
vybrané hydroizolaéni konstrukce
uvedené v tabulce /03/ do dvou
zakladnich skupin:

1. Vodonepropustné bet. konstrukce

« vodonepropustna betonova
konstrukce

« vodonepropustna betonova
konstrukce s bentonitem
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Vodotisné bet. konstrukce

 vodonepropustna betonova
konstrukce s povlakovou
hydroizolaci celoplo$ni
spojenou s betonem (stirky,
PREPRUFE)

» vodonepropustna betonova
konstrukce s povlakovou
hydroizolaci sektorovi
spojenou s betonem

2. Nespolupusobici povlakové
hydroizolace

* povlakova hydroizolace
s aktivni kontrolou
nespolupusobici se stavebni
konstrukci

* povlakova hydroizolace
nespolupusobici se stavebni
konstrukci

U prvni skupiny je mozné plynule
,haladit* vihkostni stav vnitgniho
povrchu obalové konstrukce (miru
tisnosti). Lze dokonce pgedepsat
maximalni rozsah mokrych

mist, pgitok jednim mistem nebo
jednotkou plochy, podle pgitoku
Ize nadimenzovat vykon éerpadel.
Samozgejmi je tgeba upravovat
vlhkost vzduchu.

U druhé skupiny vSak jsou jen
dva stupni tisnosti—tisni x

teée, pgieemz stupeo teee je
teeba povazovat za vadu. Otvor
v povlakové hydroizolaci zpusobi
zaplaveni spary mezi suterénni
stinou a povlakem. Suterénni
stina bude naméhéana vodou.
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Neni-li v konstrukci povlaku
zabudovana moznost opravy ze
strany interiéru, jsou Gvahy o opravi
povlaku nachazejiciho se obvykle
na vnijsi strani suterénu (mezi
obalovou konstrukci a zeminou)
bezpgedmitné a povlak bude zcela
zbyteeny (ztracena konstrukce,
ztracené penize). Hydroizolaeni
ochrana zahrnujici povlakovou
hydroizolaci proto musi byt
navrzena jako tisna s co nejvitsi
spolehlivosti.

Mobhlo by se zdat, Ze volba ma vzdy
padnout na nikterou kombinaci

z prvni skupiny. Je vSak jesti taeba
posoudit moznost kontroly funkce.
Je spravné funkci pgezkouset
pginejmensim pgi pgedani hotové
stavby objednateli. Pokud bude
suterén s hydroizolaci z 1.

skupiny pod hladinou podzemni
vody v propustném horninovém
prostgedi, nejspis se to podagi. Po
vypnuti éerpadel, ktera v prubihu
vystavby snizovala hladinu vody,
se hornina v okoli suterénu zaplavi
vodou a tisnost hydroizolace se
vyzkousi. Nejasnosti zustanou

v oblasti kolisani hladiny podzemni
vody, protoze k pgedani stavby
nemusi vzdy dojit pgi maximalnim
stavu hladiny. Pokud bude suterén
chranin proti podzemni vodi
nezavislym povlakem bez moznosti
opravy a ,pgirodni“ zkouSka bude
mit negativni vysledek, je poviak
ztracen. Konstrukce z prvni skupiny
bude mozné aktivovat. Dotisoovat
budeme vodonepropustnou
betonovou konstrukci, ta je

paistupna z interiéru. Vyuzit

Ize i povlakovou hydroizolaeni
konstrukci se zabudovanou
moznosti kontroly. Nebude sice
tak ,nerozbitnd“ jako betonova
konstrukce, zato umozni provadit
kontrolu funkce i v rtuznych stadiich
vystavby, dokud budou éerpadla
v provozu. Pgi spravné organizaci
kontrol Ize vzdy dohledat vinika
netisnosti easti hydroizolace.

Mnoho staveni$e v Eeské republice
se nachazi na nepropustnych
zeminach, kde pgi pruzkumech
easto ani neni narazena podzemni
voda. Zasypy stavebni jamy jsou
obvykle propustnijsi nez okolni
zemina a mohou se naplnit vodou
prosakujici z povrchu. To se nejspi$
do pgedani stavby nestihne a pro
hydroizolaeni konstrukce z 1.
skupiny nebude mozna ,pgirodni*
kontrola. Pak se nejlépe uplatni
hydroizolaéni konstrukce se
zabudovanymi opatgenimi pro
kontrolu jejich funkce nezavislou na
pgirodnich podminkéach. V souéasné
Urovni poznani jsou takové
konstrukce k dispozici v druhé
skupini, tedy mezi hydroizolaénimi
konstrukcemi zahrnujicimi
povlakoveé vrstvy.

Samotna vodonepropustna
betonova konstrukce muze byt
handicapovana nikterymi z dalSich
vlivd prostgedi, které je tgeba
gesit v navrhu suterénu a jeho
hydroizolaeni ochrany. Patai sem
pgedevSim korozni namahani,
zvlasti v souvislosti s vyskytem tzv.

P@IKLAD 1

[foto 0106/

Stavba: GEMINI Center
Administrativni komplex

Praha 4 - Pankrac .
Investor: IMMORENT ER, s.r.o.

01| Montaz hydroizolaéni vrstvy
a antivibraéni vrstvy
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bludnych proudu, agresivita vody {
a okolni zeminy a vyskyt radonu, t AR
proti kterému je tgeba chranit vnitani
prostgedi.

Vodonepropustny beton, ktery je

v kontaktu s vodou, je zvodnily

do hloubky cca 70mm. Zvodnila
vrstva je silni vodivéa a proto vyztuz
do ni zasahujici je silni ohrozena
anodovou korozi v pgipadi vyskytu
bludnych proudu.

Odolnost betonu proti chemickym
vlivim vody a zeminy je obecni
nizsi nez u materialu povlakovych
izolaci. Jeji seSeni v materialu
betonu muze vyzadovat naroena
opatgeni. Pouzitelnost samotné
betonové konstrukce pro ochranu
pged Sigenim radonu je omezena.
Norma ESN 73 0601 pgipousti
pouzit betonovou konstrukci bez
trhlin pouze pro konstrukci druhé
kategorie tisnosti.

Soueasné poznatky by mily

vést k tomu, aby se v normi

ESN P 73 0600 objevila pomuicka
pro zakladni hodnoceni dostupnych
obvykle pouzivanych materialovych
béazi a jejich kombinaci, z nichz
povlakové hydroizolace jsou jen
jednou skupinou. Takova pomucka
by mila propojit poznani z nikolika
oboru izolaenich technologii, které
se mnohdy rozvijeji zcela nezéavisle
na sobi.

Soueasné ambice autoru revize
smiguji k zasadnimu pgepracovani
p@ilohy C v normi ESN P 73 0606.
Autogi se domnivaji, ze pgi
sestavovani tabulky pgikladu
povlakovych hydroizolaci je

tgeba vice uplatnit hodnoceni
spolehlivosti. Déle je taeba
uplatnit poznatky o dostupnosti
nikterych uvedenych materialu,

0 jejich funkenosti, ale také
zahrnout nikteré nové materidly.

V souladu s vy$e uvedenym se
nikteré materialy dostanou do
skupiny materialu uréenych jako
doplinik k vodonepropustné
betonové konstrukci, ktery neni
vhodny k samostatnému vytvogeni
hydroizolaéni vrstvy.

P@IKLAD 1
Rozsahla budova obchodniho

a administrativniho centra s nikolika
patry podzemnich garazi, pgevazna

02-03| Vakuova zkouska tisnosti
sektoru hydroizolace zakrytého
dokonéenou vyztuzi




east zalozena v ordovickych
bgidlicich. Zodpovidny investor

se snazil zajistit vysokou kvalitu
pronajimanych prostor po celou
dobu uzivani objektu, tedy i po
budoucim zatizeni stavby zdrojem
vibraci (zamyslena trasa metra).
Rozhodl se pro princip ochrany proti
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vibracim zalozeny na vlozeni celé
budovy do pruzného ,ltzka“. Pro
samotnou hydroizolaéni ochranu
prostor podzemnich garazi by
nejspis vyhovila spravni navrzena
a zrealizovana vodonepropustna
betonova konstrukce. Jestlize ale
mil byt suterén zaroveo obalen

antivibraéni vrstvou, o pozadavcich
na spolehlivost hydroizolaéni
ochrany celého objektu rozhodla
préavi tato vrstva. Material
antivibraeniho ,luzka“ by byl zcela
znehodnocen v pgipadi zaplaveni
vodou. Volba tedy padla na
hydroizolaci ze dvou plastovych folii



P@IKLAD 2 04-05| Odstradovani zelezobetonové
[foto 07-09/ zakladové desky nad sektorem
suterén rodinného hydroizolace, u kterého byla pgi
domu kontrole zjiStina netisnost
06| Odhalena hydroizolace, nalezen
nesvageny spoj
07| Vykop po zatopové zkousce,
na suterénni stini patrna vyska
zaplaveni
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SHRNUTI DOSUD ZNAMYCH
PODNITU PRO REVIZI

SPOLEENI

Revidovat soubor

norem HYDROIZOLACE

(ESN P 73 0600, ESN P 73 0606)
spoleéni a spolu s ESN 73 1901
a pokud mozno i spolu

s ESN P 73 0610. Zohlednit jiz
revidovanou ESN P 73 0601.

ESN 73 0600 koncipovat

jako normu kmenovou pro
ESN 73 0606 a ESN 73 0610,
popgipadi pro budouci normy
pro jednotlivé konstrukce
hydroizolaésni ochrany.

ESN P 73 0600

Upravit nazev (Navrhovani
hydroizolace staveb—Zakladni
ustanoveni). Aktualizovat odkazy
na platné normy.

Terminologie: zachovat principy,
odstranit nepouzivané pojmy,
sladit s EN, 1SO, profesnimi
pravidly (CKPT) a betonagskymi
pgedpisy.

Navrhovani ochrany staveb proti
nezadoucimu pusobeni vody
chapat jako systém vice opatgeni,
konstrukci a procesu (pruzkum

a vyhodnoceni, tvarové, vyskové
a dispozieni uspogadani, Uprava
hydrofyzikalniho naméahani,
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hydroizolaeni konstrukce,
kontrola, aktivace, sanace).

 Za hydroizolaéni konstrukci
povazovat i dodateéni tisninou
stavebni konstrukci (i tu, ktera
puvodni nemila plnit funkci
hydroizolace). Zavést pojem
konstrukce s potencialem
pgevzeti tunkce hydroizolaeni
vrstvy. Hydroizolaéni konstrukci
je i vzduchova vrstva s prvky
vitrani a ploSna drenaz.

* Vytvogit kapitoly pro dosud
nepopsané hydroizolaeni
konstrukce jako zarodky
budoucich norem skupiny
73 06xx. Zamigit se na principy
Upravy hydrofyzikalniho
namahani.

« Doplnit vztah ochrany staveb
proti nezadoucimu pusobeni
vody a ochrany proti radonu.

* Reagovat na vyvoj v revizi normy
73 1901 (m.j. novy pgistup
k posuzovani hydroizolaénich
konstrukci obsahujicich
skladanou krytinu a vymezeni
nového pojmu doplokova
hydroizolaéni vrstva viei pojmu
pojistna hydroizolaéni vrstva).

« Dusledni uplatnit hlediska
Geinnosti a spolehlivosti

p@i posuzovani pouzitelnosti
hydroizolaénich konstrukci
a jejich porovnavani.

 Zvazit formulaci vzorovych

funkénich pozadavku na
hydroizolaéni ochranu vybranych
druhu podzemnich prostor.

ESN P 73 0606

» Uvést do souladu s terminologii

EN a ISO.

» Upgesnit nebo doplnit pojmy

kontrola, aktivace, sanace.

» Pgiloha B—Pgiklady materialu:

Oznaéovani a tgidini materialu
se neujalo. VyZzaduje kompletni
pgepracovani a doplnini
soueasného vyvoje. Koncipovat
tak, aby aktualnost byla méni
zavisla na vyvoiji trhu stavebnich
IMECHEIVE

 Pgiloha C, Tabulka C.1-Pgiklady

sloZeni povlakovych
hydroizolaci: Doplnit podle
soueasnych poznatku

0 Uéinnosti a spolehlivosti

s preferovanim kontrolovatelnych
a aktivovatelnych konstrukci.




dospil k zaviru, Ze je taeba objekt
chranit pged vodou, ktera se

muZze hromadit v zasypu stavebni
jamy. Protoze vSak byla navrzena
hydroizolace, ktera neposkytuje
moznost kontroly tisnosti

v prubihu zabudovani ani moznost
dodateeného utisnini, proved|
zkousku tisnosti zatopenim stavebni
jamy. Puvodnim povolanim statik
si uréil, v jakém stadiu vystavby
takovou zkousku muze provést.
ZkouSka odhalila velké netisnosti
v prvni etapi hydroizolace. Jak jiz
bylo geéeno, projektem navrzena
hydroizolace neposkytovala po
zakryti dalSimi konstrukcemi (prvni
etapa hydroizolace lezela pod
suterénni stinou) moznost utisnini.
Bylo tedy tgeba pgistoupit k Gpravi
navrhového hydrofyzikalniho
naméahani zgizenim trvale funkeni
drenaze. V tomto pgipadi se diky
vhodnym geologickym podminkam
(kompaktni bgidlicovy masiv)

a zkuSenostem stavbyvedouciho
podagilo navrzenou hydroizolaeni
konstrukci s nedostateenou
spolehlivosti doplnit o zkouSku
tisnosti a odhaleny problém gesit
jesti v prubihu vystavby. Takové
okolnosti jsou v8ak vyjimeené a se
zatopovou zkouskou pgi realizaci
hydroizolace spodni stavby Ize
poeitat jen malokdy.

Realizace obvodové drenadze
musela pgekonat Uskali easteeného
podsklepeni objektu. Aby byl
odvodnin cely obvod suterénu,
musela drenaz pod pgilehlou
nepodsklepenou easti objektu projit
razenou Stolou.

ZAVIREM

Autogi revize vyzyvaji étendge
easopisu DEKTIME jako
pgedstavitele technické vegejnosti

k podani podnitu pro revize norem
ESN P 73 0600 a ESN P 73 0606 na
adrese:

Centrum technické normalizace
DEK a.s.

Lubo$ Kani

Tiskagska 10/257

108 00 Praha 10-MaleSice

tel.: 603 884 955

nebo lubos.kane@dek-cz.com.

Poslednim dilem ,serialu“ Gvodnich
informaci o pgipravovanych
revizich norem bude ESN 73 0610
v nikterém z éisel roéniku 2010.

O vyvoji vSech revizi budeme
pravidelni informovat nejen

v DEKTIME, ale pgedevsim na jiz
avizovanych strankach
www.ctndek.cz.

<Lubo$ Kani>
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08| Pgiprava vykopu pro zgizeni
drenaze
09| Montaz drenaze
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STAESNICH
OKEN



HLADKA DRAZKOVA
(FALCOVANA) KRYTINA

Osazeni stgesSniho okna do hladké
drazkové krytiny je pomirni

pracné, ale nabizi nejlepsi integraci
okna do krytiny jak z hlediska
estetického, tak funkeniho. Ma ale
svoje specilka. VyZaduje, aby se
montaze Geastnil klempig, nejlépe
ten, ktery montoval krytinu stgechy
a vyzaduje, aby krytina byla pro
osazeni pgipravena nebo aby se
montovala po osazeni okna.

Pgiprava krytiny spoéiva v rozvrzeni
drazkovych spoju vuéi poloze

okna a ponechani vSech drazek
souvisejicich s montazi okna

P21 NAPOJOVANI STOESNICH OKEN

01| Stegesni okno profesionalni napojené
do hladké drazkové krytiny
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nezavgenych. Samozgejmi

se poeita s tim, Ze jednotlivé

dily lemovani budou vyrobeny

z materialu pouzitého pro krytinu
na miru podle polohy okna k rastru
drazek. Znamena to objednat okna
bez systémového lemovani nebo
toto lemovani odstranit. Vyhodou
hladké drazkové krytiny je takgka
libovolni volitelny rozmir stgesnich
oken.

U ostatnich typu krytin
doporuéujeme rozmir stgesnich
oken pgizpusobit zvolené krytini.

Podminkou pro spravné
zabudovani stgesSniho okna
do hladké drazkové krytiny
je spravné rozvrzeni poloh

DEKTIME 04]20 09

pgienych drazkovych spoju vuéi
spodnimu a hornimu okraji okna

v zamys$leném umistini. Na
stranach se lemovani napojuje

na nejblizsi prubizny podélny

spoj tabuli. Pgi pouziti vlastniho
lemovani je tgeba dodrzet
minimalni vzdalenost boku okna od
drazkového spoje cca 100 mm kvuli
proveditelnosti spoje.

Na stranach se pgitom napojuje na
nejblizsi prubizny podélny spoj
tabuli.

Pouziti standardniho lemovani
dodavaného s oknem se v pgipadi
hladké krytiny jen vyjimeéni setka
s Uspichem. Malokdy se totiz
sejde materiél falcované krytiny

02| Okno dodateéni osazené

do hladké drazkové krytiny
bez pgipravy v krytini, vyuZito
lemovani dodané s oknem,
v hornich rozich pgipajené zaplaty.
(Hladkéa drazkova krytina je sice
krytinou skladanou, ale kolem
tohoto okna je jesti skladanijsi).

| Spravné geseni stgesniho okna
u pro!lovanych krytin

s materidlem lemovani (obvykle se
dodava z hlinikového lakovaného
plechu). Pgedevsim vSak snahy

o otevgeni hotové krytiny ,jako
krabieky sardinek” konéi nadavkami
montéra pgi marném Usili vsunout
lemovani do vystgizeného otvoru

a nadmirnou spotgebou tmelu

[foto 02/. Tmelené spoje, které maji
ureiti mensi spolehlivost a zivotnost
nez drazkové, znehodnoti hladkou
drazkovou krytinu jako celek .

VELKOFORMATOVA PLECHOVA
PROFILOVANA KRYTINA

V pgipadi velkoformatové plechové
pro!lované krytiny imitujici steesni
tasky se pro napojeni na stgesni
okno pouziva systémové lemovani



s plisovanym pasem uréené do
pro!lované krytiny.

Plisovany pas je nutné pouzit

k zajistini tisnosti proti pronikani
snihu a hnaného desti pod krytinu.
Rozhodni neni pgipustné napojeni
okna do krytiny rovnym lemovanim
na spodni éasti /foto 05/. | v tomto
poipadi je nutné s osazenim okna
poéitat pgi navrhu kladu plechovych
tabuli.

V oblasti dolniho okraje okna musi
byt pgiény spoj tabuli. Pgi volbi jeho
délky je tgeba vzit v Gvahu vSechny
tabule taSkového plechu, které
budou oknem zasazeny.

Vyhodou velkoformatové plechové
prollované krytiny je moznost

osadit okna i dodateéni. V takovém
pwipadi ale bude nutna demontéaz
krytiny dotéené oknem az k hgebeni
a nahrazeni jeji easti nad oknem
novymi prvky. To se u nikterych
barevnych odstinu muze stat velkym
problémem. Po eéase nemusi byt
lehké materiél s pozadovanym
odstinem sehnat, navic vzdy je tgeba
poeitat s tim, Ze materiél bude z jiné
vyrobni Sarze a to ureiti zpusobi
malou odchylku odstinu.

Dulezité je umistini steeSniho okna
ve spravné vzdalenosti vuéi tzv.
zalomeni (spodni okraj imitované
pady tasek) tak, aby se do zalomeni
dostal maximalni plisovany pas na
spodnim dilu lemovani a v idealnim
pwipadi do zalomeni nezasahl ani
ten. Pak je mozné dobge osadit
boeéni dily lemovani a aby mohla
voda z pod krytiny volni odtékat, je
vhodné boenim tabulim odstgihnout
spodni roh.

Pgi snaze o co nejmensi
nadzvedavani krytiny, je vhodné
tabuli krytiny pod oknem zakoneit
tak, aby bylo mozné okraj tabule
nad poslednim zalomenim
zaméaéknout mezi lati.

Pokud se nedodrzi vySe uvedené
zasady, hrozi vznik netisnosti

u spodnich roht okna v dusledku
sevgeni rovného plechu boéniho
lemovani mezi pro!lovani pgilehlych
tabuli /foto 06/.

Existuje i moznost lemovani okna
plisovanym pasem po celém obvodu,
kdy je plisovany péas pod a podél
okna umistin na krytini a nad oknem

04| Nadzvednuty boéni lem krytiny, nedostateéné

vytvarovani a pgilepeni plisovaného pasu ke
krytini (lepeni na neoeistiny nebo oroseny
povrch), nevzhledny sendvié v dolnim rohu.

05| Nepgipustné spodni rovné lemovani,

neodstgizené rohy.
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zabihd pod krytinu. Tento zpusob

je z hlediska vodotisnosti nejlepsi,
esteticka stranka toto geSeni znaéni
diskriminuje.

Pro dileni tabuli pro!lovaného
plechu je tgeba pouzivat pgedepsané

négadi, aby nebyla snizena trvanlivost

povrchovych Uprav v misti dileni
a aby okraj nemil vliv na estetiku
krytiny.

SKLADANA KRYTINA
Z PLECHOVYCH SABLON

U skladané krytiny z plechovych
Sablon se zpravidla pouZziva lemovéani
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06| Nerovné umistini okna, boeéni lemovani okna neni pod krytinou, nepgipustné
spodni rovné lemovani navic v levém dolnim rohu bez vlozeni do
vodorovného spoje tabuli.

do hladkeé krytiny. Okno je tgeba
umistit tak, aby spodni dil lemovani
se pgekrytim napojil na gadu Sablon
doplninou v celé Sigce lemovani
hgebenovymi pulkami /foto 08/.
ZlepSeni vodotisnosti a estetického
hlediska Ize dos&hnout pouZzitim
pulenych Sablon se zpitnym
ohybem, za ktery se spodni dil
lemovani zahékne.

pgesnost i pracnost, ale pgi jeho
pouziti nehrozi nadzvedavani
spodniho dilu. Sablonam v obou
spodnich rozich se odstgihnou rohy
pro volny odtok ze spoju.

KRYTINA Z PLECHOVYCH
TABULI S VLNKAMI
(ALUKRYT APOD.)

Tabule Ize libovolni v ploSe

doplnit. Z tohoto duvodu Ize
stgesni okno v ploSe stgechy osadit
takgka kdekoliv i dodateeni, za
pgedpokladu, Ze je dostupny
material krytiny pro doplnini gady.

Pro napojeni oken v tomto pgipadi
se pouziva nejéastiji lemovani do
hladké krytiny.

Vyhodné je umistit okno symetricky
mezi viny tabuli. Na boéni lemovani



07| Srovnané viny na plechové tabuli a upraveny okraj lemovani
lemovani pouzivané do hladké krytiny
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